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Cotação de Preços
Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :
RJ
Fones :
Contato :

Cotação : 00176/24
Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Obs:

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANTER SEGURANÇA E EFICÁCIA DO BACKUP DOS ARQUIVOS E BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA PREFEITURA DE NATIVIDADE
Item Cód. Produto   Descrição
Unidade Quantidade   Valor Unitário
Valor Total
	1 006.001.649
CASE SSD NVME USB 3.0
	Unid
	1
	

	Case SSD NVME USB 3.0
01 unidade Case SSD NVME USB 3.0 Suporte SSD PCIE NVME
M.2 2240 2260 2280
	
	
	
	
	

	2 006.001.650
SSD NVME1TB BLACK
	Unid
	1
	
	
	

	SSD NVME 1TB Black
· Leitura Sequencial (até): 5,150MB/s
· Gravação Sequencial (até): 4,900MB/s
· Leitura aleatória: 740K IOPS
· Gravação aleatória: 800K IOPS
· PCIe Gen4 x4
Compatível com versões anteriores com:
· PCIe Gen3 x4, PCIe Gen3 x2
· PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4
· PCIe Gen2 x2 e PCIe Gen2 x1
	
	
	
	
	

	3 006.000.337
NOBREAK
	Unid
	1
	
	
	

	Nobreak Senoidal 1500 Va Bivolt
01 unidade Nobreak Senoidal 1500 Va Bivolt Tipo de UPS Interactiva
Senoidal 1500VA
Bivolt 115v/220v Com porta USB 8 Tomadas
1 hora de autonomia estimada
Faixa de voltagem de entrada 91v – 143v (ca)
	
	
	
	
	

	4 006.001.651
HD 6 TB LINHA NAS RED SATA CACHE 256MB 5400 RPM
	Unid
	1
	
	
	

	HD 6 TB linha Nas Red SATA Cache 256MB 5400 RPM Capacidade 6 TB
Formato 3.5-Inch Conector SATA
Taxa de transferência up to 180MB/s Disk Speed (RPM) 5400 RPM Cache Size 256MB
Dimensões (L x W x H) 5.787" x 4" x 1.028" Peso 570gms
Temperatura operacional 0°C to 65°C
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C Certificações
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
	
	
	
	
	

	5 006.000.338
COMPUTADOR SERVIDOR DE BACKUP
	UNID
	1
	
	
	

	Computador Servidor de Backup Gabinete Full ATX
Fonte ATX 500w Real PFC Ativo
CPU/Processador 6 Núcleos turbo 4.40 GHz c/ Vídeo Integrado Placa Mãe CPU LGA 1700
	
	
	
	
	


02 unidades Memória DDR4 16GB 3200 MHz
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Item Cód. Produto   Descrição
Unidade Quantidade Valor Unitário
SSD 2 TB linha NAS Red Nvme L 3400MB/s/G 2900MB/s
SSD 500 GB linha NAS Red Nvme L 3430MB/s/G 2600MB/s Detalhamento das configurações, Computador servidor de backup:
Fonte ATX 500w Real PFC Ativo Voltagem: 100V/240V
Potência de saída de 500W. Sistema de fiação fixo.
Tipo de fonte ATX.
Com certificação de eficiência 80 Plus White. Diâmetro do ventilador de 120mm.
Corretor do faotr de potência Ativo
CPU/Processador 6 Núcleos turbo 4.40 GHz c/ Vídeo Integrado Contagem de núcleos físicos 6
No de Performance-cores6 No de Efficient-cores0
Total de threads 12
Frequência turbo max 4.40 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core 4.40 GHz Frequência base do Performance-core 2.50 GHz Cache 18 MB Smart Cache
Cache L2 total7.5 MB
Potência básica do processador 65 W Energia turbo máxima 117 W
Especificações de memória
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 128 GB Tipos de memória
Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
No máximo de canais de memória 2
Largura de banda máxima da memória 76.8 GB/s GPU Integrada
Frequência da base gráfica 300 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.45 GHz Saída gráfica eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Unidades de Execução 24
Resolução máxima (HDMI)‡ 4096 x 2160 @ 60Hz Resolução máxima (DP)‡ 7680 x 4320 @ 60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ 5120 x 3200 @ 120Hz Suporte para DirectX* 12
Suporte para OpenGL* 4.5 Suporte a OpenCL* 3.0
Mecanismos de Codec Multiformatos 1 Intel® Quick Sync Video Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video Sim No de monitores aceitos ‡4
Opções de expansão
Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI)4.0 No máx. de pistas DMI8
Escalabilidade1S Only
Revisão de PCI Express 5.0 and 4.0 Configurações PCI Express ‡ Up to 1x16+4, 2x8+4 No máximo de linhas PCI Express 20
Especificações de encapsulamento Soquetes suportados FCLGA1700
Especificação de solução térmica PCG 2020C TJUNCTION 100°C
Tamanho do pacote 45.0 mm x 37.5 mm Temperatura máxima de operação 100 °C
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Item Cód. Produto   Descrição
Unidade Quantidade Valor Unitário
unidade Placa Mãe CPU LGA 1700 Socket CPU LGA1700
Chipset Intel H610
Memória 2 x DIMM, máx. 64GB, memória DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Não-ECC, sem buffer*
Arquitetura de memória de canal duplo Gráficos
1 x DisplayPort 1 x porta D-Sub
1 x porta HDMI***® Slots de Expansão
1 x slot PCIe 4.0 x16
1 x slot PCIe 3.0 x1 Armazenamento
Total suporta 2 x slots M.2 e 4 x portas SATA 6Gb/s
M.2_1 slot (chave M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4) M.2_2 slot (chave M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x2) 4 x portas SATA 6Gb/s
Rede
1 x Ethernet Intel® 1Gb
USB traseiro (Total de 6 portas)
2 x portas USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)
4 x portas USB 2.0 (4 x Tipo-A) USB frontal (Total de 5 portas)
1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
2 x conectores USB 2.0 suportam 3 portas
USB 2.0 adicionais
Portas I/O no painel Traseiro
2 x portas USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)
4 x portas USB 2.0 (4 x Tipo-A)
1 x DisplayPort 1 x porta HDMI® 1 x porta D-Sub
1 x slot V-M.2 (chave E)
1 x porta Ethernet Intel 1Gb® 3 x tomadas de áudio
1 x PS/2 Teclado (roxo) porta 1 x PS/2 Mouse (verde) porta Painel Interior
Ventilador e Resfriamento relacionados 1 x 4 pinos CPU Fan header
2 x 4 pinos Chassis Fan headers Relacionado à energia
1 x conector de alimentação principal de 24 pinos 1 x 8 pinos +12V conector de alimentação Relacionados com armazenamento
2 x slots M.2 (chave M) 4 x portas SATA 6Gb/s USB
1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais
2 x conectores USB 2.0 suportam 3 portas USB 2.0 adicionais Variado
3 x Conectores endereçáveis Gen 2 2 x cabeçalhos AURA RGB
1 x Limpar cabeçalho CMOS
1 x Conector de áudio do painel frontal (AAFP) 1 x Conector de porta COM
1 x S/PDIF Saída cabeçalho 1 x Conector de alto-falante
1 x conector TPM SPI (14-1pin)
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1 x 10-1 pino
conector do painel do sistema Recursos Especiais
· DIGI+ VRM
· LANGuard
· Proteção contra sobretensão
· Núcleo SafeSlot
· E/S traseira em aço inoxidável Q-Design
· Q-DIMM
· Slot Q
· Design do dissipador de calor VRM
BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Gerenciamento WOL by PME, PXE mATX Form Factor
9.6 inch x 8.3 inch ( 24.4 cm x 21.1 cm ) MEMORIA RAM
Tipo: DDR4 16GB
Velocidade: 3200Mhz Latência: CL16-20-20 Consumo: 1,35v
CL (DDI): 16 ciclos
Tempo de ciclo de linha (tRCmin): 45,75ns (min)
Tempo de comando de refresh (tRFCmin): 350ns (min) Tempo de linha ativa (tRASmin): 32ns (min) Classificação UL: 94V-0
Temperatura de operação: 0oC a +85oC
Temperatura de armazenamento: -55oC a +100oC. Com dissipador de calor
SSD 2 TB linha NAS Red Nvme L 3400MB/s/G 2900MB/s Capacidade 2 TB
Formato M.2 2280 S3-M
Desempenho de leitura sequencial 3400MB/s Desempenho de gravação sequencial 2900MB/s Leitura randômica 480K IOPS
Gravação randômica 540K IOPS Interface PCIe Gen3 x4 Durabilidade (TBW) 2500
Dimensões (L x W x H) 3.15" x 0.87" x 0.09" Peso 7.5gms
Temperatura operacional 0°C to 70°C
Non-Operating Temperature -55°C to 85°C Certificações
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
SSD 500 GB linha NAS Red Nvme L 3430MB/s/G 2600MB/s
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TOTAL :
 

Assinatura Responsável

Em,

de
de 2024. Validade da Proposta:

dias.
Dados Bancários  
Banco:
 Agência:
 Conta:     



Carimbo CNPJ
